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LD-JCO1

Misuratore di angoli
Angle finder

—
Strutturain plastica 12x12cm. /
Base magnetica. lf

Plastic body 12x12cm.
Magnetic.

LD-S98A 77

Livellain plastica25cm con bollarotante
Plastic level 25cm with rotating spirit level
Base magnetica.

Magnetic.

LE4040

Livellaalluminio 40cm
Aluminium level 40cm

LD-2007-3B

Livellaalluminio 60cm
Aluminium level 60cm

Impugnature ed estremita’ ingomma.

Base aV perappoggiarsi su superfici curve.
Magnetica.

Superco-molded rubber handle and end caps.

V-slot bottom for measuring objects with round surface.
Magnetic.

LIVELLE - MISURATORE DI ANGOLI
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TELEMETRI - RIGAE SQUADRA METALLO

LD-BC501

Stadiatelescopica5min alluminio
Aluminium 5m telescopic meter

Strutturain alluminio.
Telescopicafinoa5m.

Misura chiusa: 1,24m.

Larghezza: 50mm.

Retro millimetrato per misurazioni.
Borsa diprotezione in dotazione.

Alluminium made.

Telescopic till 5m.

1,24mlength once closed.
50mm width.

Graduated back for measuring.
Protective bag included.

h 124cm

h 156cm

LD-TC801

Metro telescopico 8min alluminio
Aluminium 8m telescopic meter
Anastro con finestra dilettura.

2 bolle perl’allineamento.

Tape with window for easy measure.
Including 2 spirit levels.

LD-LZ1200

Riga alluminio 1200mm con impugnatura e bolle aria
1200mm Aluminium ruler with spirit level

LD-JC500

Squadra metallo 590x300mm
Metal square 590x300mm



(wiler)

instruments
Dimensioni Batterie
Dimensions Batteries

FL1400 (Dim.92x13mm) 1 xLRO03
FL1410 (Dim.110x17mm) 1 xLRO03
FL1420 (Dim.160x17mm) 2xLR0O3
FL1430 (Dim.175x25mm) 2xLR6

Torcette in alluminio
Aluminium flashlights

Batterie nonincluse.
Batteries notincluded.

FL1400

FL1410

FL1420
FL1430

K909

Pinza multifunzionein acciaioinox con custodiain nylon
Pockettool with nylon pouch, all stainless steel
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K904

Coltellino multifunzione in acciaio inox :
Multi function army knife, all stainless steel e

TORCETTE ALLUMINIO - COLTELLINI MULTIFUNZIONE
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Pedometro
Pedometer

(Dim. 50x33x53 mm)

Misurala distanza percorsa finoa 9999.9 km/miglia.
Conta calorie bruciate finoa 99999 unita’.

Conta passi.

Avvisatore acustico al raggiungimento dell’obiettivo
impostato per calorie, distanza o passi.

Cronometro 1/10.

Funzione orologio.

Regolazione della sensibilita’.

Memorizzazione costante degli ultimi dati.
Alimentazione: 1 batteria 1154 - G13.

Distance traveled up to 9999.9 miles/km.

Calorie calculator up to 99999 units.

Step counter.

Targetcomputer for calorie, distance and step counter.
1/10 second stopwatch.

Clock function.

Sensitivity trimmer for precise step counting.
Lastmemory hold.

Powersource: 1 battery 1154-G13.

ALLARME

AR135

Allarme personale conradio FM
Personal alarm with FM radio

(Dim. 60x80x25 mm)

Allarme personale azionabile mediante interruttore od a strappo.
Radio FM con sintonia automatica a scansione.

Torcia elettrica.

Luce lampeggiante d’emergenza.

Personal alarm.
FM radio with scan.
Light.

Emergency light.
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NPL989

Portablocco conilluminazione automatica
Magic note pad light

(Dim. 108x190x36 mm)

Ventose perilfissaggio al parabrezza.
Penna a sfera.
Autospegnimento dopo 10 secondi.

Suction cups to fix at the windscreen.
Ball point pen.
Autopower-off after 10 seconds.

Cunuimetvo
déstange
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DM136

Curvimetro elettronico
Digital measurer

(Dim. 105x50x15 mm)

Calcolatrice.

Bussola.

Minitorcia.

Alimentazione: 2 batterie 1154 - G13.

Calculator.

Compass.

Mini torch.

Powersource: 2 batteries 1154 - G13.

PORTABLOCCO CON ILLUMINAZIONE - CURVIMETRO DIGITALE
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LR20 blister 2 batt. torcia 1,5V
LR14 blister 2 batt. % torcia 1,5V
LR6 blister 4 batt. stilo 1,5V
LRO3 blister 4 batt. ministilo 1,5V
6LR61 blister 1 batt. transistor 9V

| |
Batterie alkaline ' [
Alkaline battery l :
.f i

| LASTS LONGER ... . BETTER VALUE |

BATTERIE ALKALINE

EB3

Espositore batterie alkaline
Alkaline battery display
LR20/10-LR14/10-LR6/30-LR03/30-6LR61/20




BATTERIE - LAMPADINE

(wiler)

instruments

SISTEMA CHIMICO | CODICE | DIMENSIONImm | TENSIONE | CAPACITA'mAH| CONF. TIPI CORRISPONDENTI
CHEMICAL SISTEM ITEM DIMENSION mm VOLTAGE | CAPACITY mAH| PACK. CROSS REFERENCE
S621S 6,8x2,1 1,55 12 10 364-SR621W-RW320-V364-SG1
S626S 6,8x2,6 1,55 20 10 377-SR626W-RW329-V377-SG4
S721S 7,9x2,1 1,55 16 10 362/361-SR721W-RW310/410-V362/361-SG11
S$726S 7,9x2,6 1,55 23 10 397-SR726W-RW411-V396-SG2
OSSIDO D'ARGENT(Q S736S 7,9x3,6 1,55 30 10 392-SR41W-RW47-V392-SG3
SILVER OXID S$754S 7,9x5,4 1,55 58 10 393-SR754W-RW48-V393-SG5
$926S 9,5x2,6 1,55 34 10 395-SR9267W-RW413-V399-SG7
S$936S 9,5x3,6 1,55 52 10 394-SR936W-RW33-V394-SG9
S$11218 11,6x2,1 1,55 35 10 391-SR1120W-RW40-V391-SG8
S$1131S 11,6x3,1 1,55 64 10 389-SR1130W-RW49-V389-SG10
$11428 11,6x4,2 1,55 100 10 386-SR43W-RW44-V386-SG12
$11548 11,6x5,4 1,55 150 10 357-SR44W-RW42-V357-SG13
L736 7,9x3,6 1,5 20 10 192-LR41-V3GA-AG3
ALCALINE L1131 11,6x3,1 1,5 42 10 189-LR1130-RW89-V10GA-AG10
ALKALINE L1142 11,6x4,2 1,5 65 10 186-LR43-RW84-V12GA-AG12
L1154 11,6x5,4 1,5 100 10 A76-LR44-RW82-V13GA-AG13
LITIO CR2016 20x1,6 3 70 5
LITHIUM CR2025 20x2,5 3 140 5
CR2032 20x3,2 3 200 5
ALCALINE L1028 10,3x28,8 12 38 5 VR22-23A
ALKALINE L1325 13x25,2 6 100 5 A544-41 R44-V4034PX-4AG13-4SG13
=
EZ1001

Tester per batterie universale
Universal battery tester

Tensione regolabile.
Selectable voltage.

BATTERIE PASTIGLIA- TESTER
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BATTERIE RICARICABILI

Batterie ECONOMICHE al Ni-Cd per I'utilizzo in apparecchiature
che non necessitano di una alta capacita

Al prezzo delle Alkaline
compri BATTERIE RICARICABILI

x oltre 500 cicli

di ricarica! N500

Blister 4 batteriericaricabili stilo AA

Ni-Cd 500mAh
4pcs AArechargeable batteries
Ni-Cd 500mAh

PO O At >
1 E APPENDIBILE
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; Caricabatterie 220VAC/12DC
con 4 batteriericaricabili stilo AA
Ni-MH 2000mAh
Battery charger 220VAC/12DC
with 4 rechargeable AA batteries
Ni-MH 2000mAh

Adatto anche per 4 ministilo AAA
Also suitable for4 AAA batteries

CARICABATTERIE PROFESSIONALE:

-2 CIRCUITI SEPARATI PER POTER RICARICARE 2 SERIE DI 2 BATTERIE

- CICLO DI SCARICA

- AZZERAMENTO BFFETTO MBEMORIA

- CIRCUITO ELETTRONICO DI CONTROLLO PER PREVENIRE (L DANNEGGIAMENTO
DELLE BATTERIE PER SOVRACCARICO
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Potenza Tipo
Watts Type
LA20W 20W G4
LA50W 50W GY6.35 =
Lampadine alogene bispina
Halogen lamps
Tensione: 12V. LA20W
Temperatura colore: 2900K
Voltage: 12V.
Colortemperature: 2900K.
A norma:
C€ RoHS
Potenza Tipo
Watts Type
LD20W 20W MR16/C
LD50W 50W MR16/C
Lampadine alogene dicroiche
LD20W

Halogen lamps

Tensione: 12V.
Temperatura colore: 2900K
Voltage: 12V.
Colortemperature: 2900K.

Potenza Tipo

Watts Type

LA300W 300W J118
LA500W 500W J118

Lampadine alogene lineari
Halogen lamps

Tensione: 220V.
Temperatura colore: 3000K
Voltage: 220V.
Colortemperature: 3000K.

LA300W

LD50W

LA500W

LAMPADINE ALOGENE
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Potenza Forma

Watts Shape
LE11W 11W 2U
LE15W 15W 3U

Lampadine abassoconsumo
Energy saving lamp p-~my
Attacco: E27.
Tensione: 220V.

Temperatura colore: 2700K

Lamp base: E27.

Voltage: 220V.
Colortemperature: 2700K.

Higher Brightness Higher Brightness
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5 Potenza Forma
Watts Shape -_—
LES20W 20W spiral
-_
Lampadine abasso consumo
Energy saving lamp

Attacco: E27.

Tensione: 230V.
Temperatura colore: 2700K
Lamp base: E27.

Voltage: 230V.
Colortemperature: 2700K.

8x1000h 8000h
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(deale per auto e canmper.
AULIMENTA TUTTE LE APPARECCHIATURE
UTILIZZANDO | NORMALI CARICABRATTERIE
220V IN DOTAZIONE.

200V AC

CB830K

Kittelecamerafinta
Dummy CCD security camera

LED, alimentazione 230V AC.

In-built LED
230V AC input

o
APPENDIBILE NEW

Struttura professionale in alluminio,
staffain ABS con snodo, cavo coassiale con connettore BNC.

Professional aluminium camera housing,
mounting bracket & coaxial cable with BNC connector.

vorter 150
Inverter 150W APPENDIBILE
150WDCto ACinverter

(Dim.93x150x50 mm)

Ingresso: 12V corrente continua.

Uscite:

- 230V 50Hz AC corrente alternata.
-USB5V DC500mA.

-12V DC 1.000mA attacco accendisigari.
Potenza massima: 150W.

Protezione corto circuito.

Fusibile sostituibile.

Ventola di raffreddamento.

Input: 12V DC

Output:

-230V50HzAC
-USB5VDC500mA.

-12V DC 1.000mA car socket.
Power max: 150W.
Overcurrent protection.
Shortcircuit protection.
Overtemperature protection.
Build-in cooling fun.
Changeable current fuse.

DC AC INVERTER - TELECAMERA FINTA




